
MS – ТЕРМОУСАДКА ДЛЯ ВОЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

MS - Термоусаживаемые трубки для военных нужд

Высокая термостойкость и огнестойкость, соответствие 
UL и CSA (коэффициент усадки 3: 1).
Гибкие полиолефиновые трубки, используемые для 
идентификации кабелей и проводов.
Маркеры поставляются в рулоне в нарезанном виде, 
фиксированной длины. 
Предназначены для нанесения обозначений 
термотрансферными принтерами.

Коэффициент усадки
3:1

Сертификаты и допуски
SAE_AMS_DTL-23 053/5 Palnosć UL 224 VW-1 NSA 937201MR 
NSA 937201MT

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Рабочая температура -55°C до +135°C

Относительное удлинение после термического воздействия 100% min.

Тепловой удар (158°C x 168h) не трескается, не течет, не капает

Минимальная температура для полной усадки +90°C

Продольное сжатие -15% maks.

Предел прочности 10,4 MPa min

Относительное удлинение при разрыве 200% min.

Режущий модуль 173 MPa Max

Воспламеняемость UL 224 VW1

Номинальное напряжение 600V

ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

+ Трудно воспламеняющийся
+ Самозатухающий
+ Соответствует стандарту NSA 937201
+ Перфорация за каждой тройкой для удобной сортировки
+ Отпечатано в соответствии с военными спецификациями
+ Цвета - белый и желтый
+ Коэффициент усадки 3: 1
+ Возможна печать также на основании (выше или ниже
маркера).

Диапазон температур
от -55°С до +135°C

Материал
эластичный полиэфилин

Печать
термотрансферная

Цвет
желтый, белый
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MS – ТЕРМОУСАДКА ДЛЯ ВОЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИНДЕКС  ДИАМЕТР ДО 
УСАДКИ (мм.)

MS^024125LR* 2.4 0.8 12.5 4 4000

MS^024250LR* 2.4 0.8 25 2 2000

MS^024500LR* 2.4 0.8 50 1 1000

MS^032125LR* 3.2 1.10 12.5 4 4000

MS^032250LR* 3.2 1.10 25 2 2000

MS^032500LR* 3.2 1.10 50 1 1000

MS^048125LR* 4.8 1.6 12.5 4 4000

MS^048250LR* 4.8 1.6 25 2 2000

MS^048500LR* 4.8 1.6 50 1 1000

MS^064125LR* 6.4 2.10 12.5 4 4000

MS^064250LR* 6.4 2.10 25 2 2000

MS^064500LR* 6.4 2.10 50 1 1000

MS^095125LR* 9.5 3.2 12.5 4 2000

MS^095250LR* 9.5 3.2 25 2 1000

MS^095500LR* 9.5 3.2 50 1 500

MS^127125LR* 12.7 4.2 12.5 4 2000

MS^127250LR* 12.7 4.2 25 2 1000

MS^127500LR* 12.7 4.2 50 1 500

MS^180125LR* 18.0 6.4 12.5 4 2000

MS^180250LR* 18.0 6.4 25 2 1000

MS^180500LR* 18.0 6.4 50 1 500

MS^254250LR* 25.4 8.5 25 2 600

MS^254500LR* 25.4 8.5 50 1 300

MS^381500LR* 38.1 12.7 50 1 100

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

^ - печать S (односторонняя), D (двусторонняя); * = цвет (4= желтый, 9= белый)  
Рекомендованная термотрансферная лента для печати (риббон): серия 2020

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

ДИАМЕТР ПОСЛЕ 
УСАДКИ (мм.)

ДЛИНА МАРКЕРА 
(мм.)

МАРКЕРОВ В 
СТРОКЕ (шт.)

МАРКЕРОВ В 
УПАКОВКЕ (шт.)

MK10-EOS2 МK10-EOS5 MK10-SQUIX
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