
PHZF 3:1 - ПЛОСКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ

+ Плоские, тонкостенные термоусаживаемые трубки из материала
не содержащего  галогены.
+ Высокая устойчивость к низкой и высокой температурам.
+ Низкий уровень выброса вредных газов при воспламенении.
+ Огнестойкие.
+ Соотношение сжатия 3:1.
+ Идеально подходят для маркировки, в случае небольшого
расстояния между проводами.

Рабочая температура от -30°C до +105°C
Материал  
ZEREX, самозатухающий в соответствии с ASTM D2671
Печать термотрансферная

Стандартный цвет жёлтый, белый.

Соответствует AMS-DTL-23053 Класс 1

         ИНДЕКС     Диаметр (мм.)      Цвет        Упаковка Принтер для печати
D D1

PHZF30024BN4 2,4 0,8 
PHZF30032BN4 3,2 1,0 
PHZF30032BN9 3,2 1,0 
PHZF30032DN4 3,2 1,0 
PHZF30048BN4 4,8 1,6 
PHZF30048BN9 4,8 1,6 
PHZF30064BN4 6,4 2,0 
PHZF30064DN4 6,4 2,0 
PHZF30064BN9 6,4 2,0 

желтый 100 м. PROMARK T, MK10, MK20 
желтый 100 м. PROMARK T, MK10, MK20 
белый 100 м. PROMARK T, MK10, MK20 
желтый 25 м. PROMARK T, MK10, MK20 
желтый 100 м. PROMARK T, MK10, MK20 
белый 100 м. PROMARK T, MK10, MK20 
желтый 100 м. PROMARK T, MK10, MK20
желтый 25 м. PROMARK T, MK10, MK20
белый 100 м. PROMARK T, MK10, MK20

PHZF30095BN4 9,5 3,0 
PHZF30095DN9 9,5 3,0 
PHZF30127BN4 12,4 4,0 
PHZF30127BN9 12,4 4,0 

желтый 100 м. MK10, MK20
белый 100 м. MK10, MK20
желтый 100 м. MK10, MK20
белый 100 м. MK10, MK20

PHZF30191BN4 19,1 6,0 желтый 50 м. MK10, MK20
PHZF30191BN9 19,1 6,0 MK10, MK20
PHZF30254BN4 25,4 8,0 MK10, MK20
PHZF30381BN4 38,1 12,7 

белый 50 м. 
желтый 50 м. 
желтый 25 м. MK10, MK20

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

PROMARK T-1000с

MK10-SQUIX MK20-SP6000

MK10-EOS2

УСТАНОВКАСВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МK10-EOS5
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