
Стальные кабельные стяжки лестничного типа PKSL / с полиэстеровым покрытием PKSLC STALOWE OPASKI ODPINANE

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ИНФОМАЦИЯ

+ Кабельные стяжки из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316. Также доступны версии с полиэстеровым покрытием. 

+ Самоблокирующаяся конструкция для быстрого и безопасного монтажа.

+ Внешний слой из полиэстера и слегка закругленные края защищают кабели от повреждений.

+ Идеально подходят для работы в тяжелых условиях с высокой коррозионной активностью, вибрациями и УФ-излучением.

+ Отличная стойкость к кислотам, солям, химикатам и высоким температурам.

+ Материал устойчив к УФ-излучению, не содержит галогенов.

+ Температурный диапазон: от -80°C до + 500°C (с полиэстеровым покрытием до +150°C).

+ Широко применяется в нефтехимической, горнодобывающей, судостроительной и железнодорожной отраслях.

ИНДЕКС РАЗМЕР (мм.) Максимальный 
диаметр пучка (мм.) УПАКОВКА Максимальная прочность на 

растяжение (N)

PKSL70200AN16 200 x 7,0 50 100 шт. 667

PKSL70250AN16 250 x 7,0 65 100 шт. 667

PKSL70300AN16 300 x 7,0 82 100 шт. 667

PKSL70360AN16 360 x 7,0 100 100 шт. 667

PKSL70450AN16 450 x 7,0 130 100 шт. 667
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PKSLC70250AN16 250 x 7,0 65 100 шт. 667

PKSLC70300AN16 300 x 7,0 82 100 шт. 667

PKSLC70360AN16 360 x 7,0 100 100 шт. 667

PKSLC70450AN16 450 x 7,0 130 100 шт. 667
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