
20210930 PA - МАРКЕРЫ ОДНОЗНАКОВЫЕ ЗАКРЫТОГО ПРОФИЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА

+ Маркер закрытого профиля устанавливается перед подключением провода.

+ Покрывает широкий диапазон диаметров.

+ Высокая стойкость к воздействию внешних факторов, надпись на маркере обладает высокой чёткостью

(горячее тиснение)

+ Обладают свойством упругости, что препятствует самопроизвольному скольжению по проводу.

+ Специальная форма обеспечивает ориентирование последовательности из отдельных знаков на одной линии.

+ Правильно подобранный размер гарантирует быстрый монтаж.

+ Предлагаются специальные инструменты для быстрого монтажа.

Рабочая температура

от -30°C до +60°C

Материал 
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO
Печать - горячая штамповка

Стандартный цвет 
жёлтый
Текст 
0-9 A-Z + - . / .  : ~ = пустой (чистый)

Цифры также доступны в цветах международного кода.  
Возможен заказ версии без содержания галогенов.

http://aenter.by/wp-content/uploads/2019/06/PKB_ind.pdf
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СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

РАЗМЕРЫ

УПАКОВКА

УСТАНОВКА

ТИП ВЫСОТА
[H мм]

ШИРИНА 
[B мм]

ВЫСОТА ТЕКСТА 
[мм]

 PY-01 3.3 3.5 2.6
PA-02 3.6 3.5 2.6
PA-1 5.5 4.2 2.6
PA-2 9.5 6.6 4.0
PA-3 16.5 11.0 6.0

ТИП НА ПРОВОДА ДЛИНА КОЛ-ВО ЗНАКОВ

PY-01
~1.0 - 2.0 мм
~0.2 - 0,7 мм2 3 мм 1

УПАКОВКА

пачка 200 шт. - нарезка катушка 1000 шт.

PA-02
~1.3 - 3.0 мм
~0.2 - 1.5 мм2 3 мм 1 пачка 250 шт. - полоски катушка 1000 шт.

PA-1
~2.5 - 5.0 мм
~1.5 - 4.0 мм2 3 мм 1 пачка 250 шт. - полоски катушка 1000 шт.

PA-2
~4.0 - 10.0 мм
~2.5 - 16.0 мм2

4 мм 1 пачка 100 шт. - нарезка диск 250 шт.

PA-3 ~8.0 - 16.0 мм
~16.0 - 70.0 мм2

6  мм 1 пачка 20 шт. - нарезка

MD, MDH CAS

PAD
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PAV
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